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	Název výrobku:
	Klíštěstop - gel


	Datum vydání:
	22.5.2003

	Datum revize:
	



	
1.
IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU  A  VÝROBCE/DOVOZCE
	

	
1.1
Obchodní název přípravku:
	Klíštěstop - gel

	
CAS: 
	- (kosmetický prostředek)

	
Číslo ES (EINECS):
	-

	
Další názvy látky:
	-

	
1.2
Identifikace výrobce:
	

	
Jméno/obchodní jméno:
	Qualichem, spol. s r.o.

	
Místo podnikání nebo sídlo:
	Sokolská  1041,  276 01   MĚLNÍK

	
Identifikační číslo organizace:
	00509973

	
Telefon:
	315 670 392, 315 670 408

	
E-mail:
	obchod@qualichem.cz

	
Fax:
	315 670 393

	
Nouzové telefonní číslo:


Toxikologické informační středisko (Praha):


Telefon (nepřetržitě):
	Na Bojišti 1, 128 21 Praha 2

224 919 293;  224 915 402



	
2.
INFORMACE O SLOŽENÍ LÁTKY/ PŘÍPRAVKU

	 

Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:


	
	chemický název
	Obsah (%)
	Číslo CAS
	Číslo ES (EINECS)
	Indexové

číslo
	Výstražný symbol nebezpečnosti
	R-věty
	

	
	N,N-diethyl-m-toluamid
	( 12
	134-62-3
	205-149-7
	616-018-00-2
	Xn
	22 - 36
	

	
	Ethanol
	cca 45
	64-17-5
	200-578-6
	603-002-00-5
	F
	11
	

	     

	
3.
ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI LÁTKY/PŘÍPRAVKU

	 3.1
Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání látky/přípravku: 




Může dojít k podráždění očí.

	 3.2
Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání látky/přípravku:





	 3.3
Možné nesprávné použití látky/přípravku:







	 3.4
Další údaje:

	
4.
POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

	 4.1
Všeobecné pokyny: Při zdravotních potížích po manipulaci s přípravkem vyhledejte lékařskou pomoc 

a ukažte obal přípravku.

	 4.2 
Při nadýchání:
	-

	 4.3
Při styku s kůží:
	-

	 4.4
Při zasažení očí:
	důkladně vypláchnout proudem čisté vody

	
4.5
Při požití:
	vypláchnout ústa vodou, vypít asi 1/4 litru vody, nevyvolávat zvracení.

	
4.6
Další údaje:
	

	
5.
POKYNY PRO HASEBNÍ ZÁSAH

	 5.1
Vhodná hasiva:
	vodní proud tříštěný, pěna, suchý prášek.

	 5.2
Nevhodná hasiva:
	-

	 5.3
Zvláštní nebezpečí:
	Při hoření (termický rozklad) může docházet k uvolňování toxických a dráždivých plynných zplodin (oxidy uhlíku, oxidy dusíku, chlorovodík)

	 5.4
Zvláštní ochranné 

prostředky pro hasiče:
	Použít izolační dýchací přístroj a ochranný protipožární oděv (zabránit

kontaktu s kůží a očima). 

	 5.5
Další údaje:
	Zabránit kontaktu par se zdroji vznícení. Při požáru chladit obaly obsahující přípravek vodou.




	
6.
OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

	 6.1
Bezpečnostní opatření na ochranu osob:



Zabránit kontaktu s očima.

	 6.2
Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí:





	 6.3
Doporučené metody čištění a zneškodnění:


Rozlitý přípravek - větší množství -odčerpat do vhodných nádob, zbytek vsáknout do inertního 

adsorpčního materiálu (piliny, písek, Vapex apod.) a zasažená místa omýt vodou; použitý adsorbent  
umístit do uzavřeného obalu a následně likvidovat v souladu s platnými předpisy nebo pomocí  

odborné firmy; oplachové vody likvidovat po dostatečném naředění do kanalizace.


	6.4 Další údaje:




	
7.
POKYNY PRO ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

	  7.1
Pokyny pro zacházení: 


Zabránit kontaktu s očima. Zabránit kontaktu se zdroji ohně a zdroji vznícení.




Dodržovat všeobecná bezpečnostní a hygienická opatření, po práci a před jídlem umýt ruce vodou 


a 
mýdlem.




	 7.2 
Pokyny pro skladování:


Skladovat v původních, dokonale uzavřených obalech, odděleně od zdrojů tepla a otevřeného ohně, 

při teplotě +5°C až + 25°C.



Skladovací doba  24 měsíců  ode dne výroby.

	 7.3
Další údaje:





	

8.
KONTROLA EXPOZICE A OCHRANA OSOB

	 8.1
Technická opatření:



Při běžné manipulaci s přípravkem není nutno dodržovat žádná speciální opatření. 

  

	 8.2
Kontrolní parametry:

	

Nejvyšší přípustné expoziční limity (PEL) a nejvyšší přípustné koncentrace v pracovním ovzduší 


(NPK-P) pro přípravek nejsou v ČR stanoveny. *) 





	
	Název složky
	Nejvyšší přípustné expoziční limity (PEL)
	Nejvyšší přípustné koncentrace v ovzduší pracovišť

(NPK-P)
	

	
	
	
mg.m-3
	

	
	Ethanol  *)
	1000
	3000
	

	
*) dle nař. vlády 178/2001 Sb.



	 8.3
Osobní ochranné prostředky:

	 
Ochrana dýchacích orgánů:
	v případě požáru izolační dýchací přístroj

	 
Ochrana očí:
	-

	 
Ochrana rukou:
	-

	
Ochrana kůže:
	-

	 8.4
Další údaje: 


Zabránit kontaktu se zdroji ohně a zdroji vznícení.



Dodržujte všeobecná bezpečnostní a hygienická opatření, po práci a před jídlem umyjte ruce vodou

a mýdlem.





	
9.
FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

	Skupenství (při 20°C):
	gel

	Barva: 
	čirá, bezbarvá

	Zápach  (vůně):
	charakteristická vůně dle použité esence

	Hodnota pH:
	5,0 - 6,0

	Teplota (rozmezí teplot) tání  (°C):
	údaj není k dispozici

	Teplota (rozmezí teplot) varu  (°C):
	údaj není k dispozici

	Bod vzplanutí (°C):
	> 57 °C  (otevřený kelímek)

	Bod hoření (°C):
	údaj není k dispozici

	Teplota vznícení (°C):
	údaj není k dispozici

	Hořlavost:
	

	Samozápalnost:
	-

	Meze výbušnosti: horní mez (% obj.):

                            dolní mez (% obj.):
	není výbušný

	Oxidační vlastnosti:
	-

	Tenze par (při 20°C):
	-

	Hustota (při 20°C):
	cca 0,92 g/cm3

	Rozpustnost (při 20°C):




- ve vodě




- v tucích(včetně specifikace oleje):




- v organických rozpouštědlech
	mísitelný

nestanoveno 

rozpustný v alkoholech

	Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda:
	údaj není k dispozici

	Další údaje:
	-


	10.
STABILITA A REAKTIVITA

	10.1
Podmínky, za nichž je výrobek  stabilní:


Přípravek je stabilní 24 měsíců při dodržení skladovacích podmínek  (viz 7.2).

	10.2
Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat:



Přípravek je látka hořlavá. Zabránit možnému kontaktu se zdroji tepla a otevřeného ohně.



	10.3
Látky a materiály, s nimiž výrobek nesmí přijít do styku: 


Silná oxidační činidla, alkálie, kyseliny, alkalické kovy, kovy alkalických zemin.

	10.4
Nebezpečné rozkladné produkty:



Při požáru (termický rozklad) může docházet k uvolňování toxických a dráždivých plynných zplodin: 


oxidy uhlíku, oxidy dusíku, chlorovodík.

	10.5
Další údaje:



	11.
TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

	11.1
Akutní toxicita

	
Přípravek nebyl testován na laboratorních zvířatech.

Údaje vycházejí ze znalosti toxicit složek obsažených v přípravku.

	

	

Krátkodobá expozice: 


Vzhledem ke kvantitativnímu složení (vliv ethanolu) může způsobit narkotický efekt, snížení aktivity 

centrálního nervového systému, závratě, nevolnost, nucení na zvracení.





	

Inhalace:
	-

	

Styk s kůží:
	u citlivých jedinců nelze vyloučit podráždění kůže.

	

Styk s očima:
	může dojít k  podráždění očí.

	

Požití:
	po požití většího množství nevolnost, zvracení.

	

Symptomy expozice: bolení hlavy, nevolnost, nucení na zvracení.




	

Dlouhodobá  (opakovaná) expozice: 


Vzhledem ke kvantitativnímu složení (vliv ethanolu) působí po vstřebání většího množství 


narkoticky, může vyvolat bolesti hlavy, žaludeční nevolnost, závratě.





	

	

Údaje o akutní toxicitě nebezpečných látek obsažených v přípravku:

	

N,N-diethyl-m-toluamid

	


Akutní toxicita
LD50, orálně, potkan:
1950 mg/kg

	



LD50, dermálně,králík:
5000 mg/kg

	



LC50, inhalačně, potkan:
5950 mg/kg

	

	

Ethanol

	


Akutní toxicita
LD50, orálně, potkan:
6200 mg/kg

	



LD50, dermálně,králík:
( 20000 mg/kg

	



LC50, inhalačně, potkan:
( 8000 mg/l/4 hod.

	

	11.2
Subchronická - chronická toxicita: údaje nejsou k dispozici

	11.3
Senzibilizace: senzibilizační test pro ethanol (Magnusson and Klingman) - negativní

	11.4
Karcinogenita: údaje nejsou k dispozici

	11.5
Mutagenita: údaje nejsou k dispozici

	11.6
Toxicita pro reprodukci: údaje nejsou k dispozici

	11.7
Zkušenosti u člověka: údaje nejsou k dispozici

	11.8
Provedení zkoušek na zvířatech:


Zkoušky přípravku na zvířatech nebyly provedeny. Údaje vycházejí ze znalosti toxicit použitých 


surovin.

	11.9
Další údaje: 



Bylo provedeno vyšetření kožní dráždivosti (SZÚ Praha). Epikutáními testy nebyla prokázána 


dráždivost přípravku.  

	12.
EKOLOGICKÉ INFORMACE

	

Akutní toxicita pro vodní organismy:

	

Účinky přípravku na vodní organismy nebyly testovány.

	

	

Akutní toxicita složek obsažených v přípravku pro vodní organismy:

	

N,N-diethyl-m-toluamid 



toxický pro bakterie - Photobacterum phosphoreum  EC50: 0,54 mg/l/5 min. Miicrotox-Test


log P (oct): 2,02



Nepředpokládá se významnější bioakumulační potenciál   log P(OW)  1-3)  


Ethanol


Biotické odbourávání: rychlé odbourávání (vzduch) 





Biodegradace: 94 % - snadno biodegradabilní



- LC50, 48hod.     8140 mg/l (L. idus),




- EC50, 48 hod.   9268 - 14221 mg/l (dafnie)



log P (oct.): -0,32; nepředpokládá se bioakumulace  (log P (okt./voda)  < 1)


BSK5: 0,93-1,67 g/g;  CHSK: 1,99 g/g



	13.
INFORMACE O ZNEŠKODŇOVÁNÍ

	13.1
Způsoby zneškodňování 


látky/přípravku:
	Přípravek (zbytky přípravku) likvidujeme v souladu s platnou legislativou nebo pomocí odborně způsobilé firmy.

	13.2
Způsoby zneškodňování



kontaminovaného obalu:
	Prázdné obaly se po důkladném vypláchnutí vodou likvidují v souladu s platnou legislativou (zák. o obalech, zák. o odpadech) nebo pomocí odborně způsobilé firmy.

	13.3
Další údaje:
	-




	14.
INFORMACE PRO PŘEPRAVU

	14.1
Pozemní přeprava:

	

ADR/ RID: -
Třída: -
Obalová skupina: 

	

Výstražná tabule:
Číslo UN: -

	

	15.
INFORMACE O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH

	

Právní předpisy, které se vztahují na přípravek:

	

Přípravek nepodléhá klasifikaci podle zák. č. 157/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 







Symbol nebezpečnosti:  -



	

S25
Zamezte styku s očima



Další právní předpisy vztahující se na výrobek:



Zák. č. 258/2001 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění



Zák. č. 120/2002 Sb., o biocidech, v platném znění




	16.
DALŠÍ INFORMACE

	

	

Použití: 



Repelentní gel na kůži k ochraně před klíšťaty a bodavým hmyzem



	

Zdroje hlavních údajů:

	

Toxikologické údaje byly převzaty z bezpečnostních listů výrobců použitých surovin a dostupných


internetových databází.



	

	

	

	

	

	

Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 


ochrany životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností 


výrobce a jsou v souladu s platnými právními předpisy. Nemohou být považovány za záruku ve 


vztahu k parametrům přípravku a vhodnosti a použitelnosti tohoto výrobku ke konkrétní aplikaci.

	








