Bezpecnostni list (91/155 EHS)
Datum tisku:  08.11. 1999
Piepracovano: 08.11.1999 verze 2.0

Patentkali
1. Oznaceni latky/pfipravku a firmy
Obchodni nazev Patentkali gran.
Vyrobce /dodavatel Kali und Salz GmbH

Friedrich-Ebert-Strafle 160, D-34111 Kassel

Postfach 10 20 29, D-34111 Kassel

telefon (+49)561/301-0, telefax (+49)561/301-1436
Oblast podavajici informaci odd. COU

telefon (+49)561/301-1604

telefax (+49)561/301-1436
Nouzové volani odd. COU

telefon (+49)561/301-1604

2. Slozeni/Udaje o komponentech

Chemicka charakteristika

Granulat ze siranu draselného (K,SO,) a siranu hote¢natého (MgSO,4 x H,0)

Odpovidajici 30% K,0 a 10% MgO.

Siran hofec¢naty-monohydrat (MgSO, x H,0) Cislo CAS 14567-64-7, ¢islo EHS (EINECS/ELINCS) 213-
298-2

Siran draselny (K,SO,) Cislo CAS 7778-80-5, ¢islo EHS (EINECS/ELINCS) 231-915-5

Dodatecné pokyny

Oznaceni podle smérnice o hnojivech ES 76/116/EHS a dopliujici smérnice:
Siran draselny s hoi¢ikem s S 30/10

Eventudln€ jsou ve velmi malém mnoZzstvi obsazeny ptisady jako praskova pojiva.

3. MozZna nebezpecdi

R-véty

nepouzitelné
Zvlastni vystrazné pokyny pro ¢lovéka a Zivotni prostiedi
zadné

4. Prvni pomoc
VSeobecné pokyny
P1i trvajicich obtizich pfivolat 1ékare.

Po vdechnuti
Postarat se o ¢erstvy vzduch.
Pii obtizich nutné 1ékarské oSetfeni.

Po styku s pokozkou
Pti styku s pokozkou oplachnout vodou.

Po styku s o¢ima
P1i styku s o¢ima dikladné oplachnout vodou.

Po poziti
Usta dikladné vyplachnout vodou.




5. ProtipoZarni opati‘eni

Vhodné hasici prostiedky
Vyrobek samotny nehofi; opatieni pro haseni piizplsobit okolnimu pozaru.

Z bezpecnostnich diivodi nevhodné hasici prostiedky
zadné
Zv1astni ohroZeni latkou, jejimi produkty spalovani nebo vznikajicimi plyny

Oxidy siry

Zvlastni ochranné vybaveni
Vybusné a zapalné plyny nevdechovat.

Jiné pokyny
Kontaminovanou vodu pouzitou pii haseni jimat oddélené, nesmi se dostat do kanalizace.

6. Opati‘eni pfi samovolném uvolnéni

Upozornéni vztahujici se na osoby
Zamezit vytvareni prachu.

Opati‘eni na ochranu Zivotniho prosti-edi
Nesmi se dostat do kanalizace nebo vodnich toku.

Postup ¢isténi/Nabirani

Odstranit podle ptedpisti.

Zbytky splachnout vodou.

Mechanicky nabrat a odvézt do odpadu.

Dodatecné pokyny

Informace pro bezpe¢nou manipulaci viz kapitola 7.
Informace pro ochranné pomucky osob viz kapitola 8.
Informace o odvozu do odpadu viz kapitola 13.

7. Manipulace a skladovani

Pokyny pro bezpe¢nou manipulaci
Pti odborné manipulaci nejsou potfebna zadna zv1astni opatteni.
Dbat bezpecnostnich opatieni béznych pfi manipulaci s chemikaliemi.

Pokyny pro ochranu proti poZaru a vybuchu
Vyrobek neni hotlavy.
Zadna zvlastni opatfeni nejsou potiebna.

Pozadavky na skladovaci prostory a nadoby
Nejsou potiebna zadna opatieni.

Pokyny pro spole¢né skladovani
Udrzovat v bezpecnostni vzdalenosti od vody.




Dalsi udaje ke skladovacim podminkam

Skladovat za sucha.

Skladovaci tFida 11/13

Udaje o stabilité p¥i skladovani
Neomezene trvanlivé.

8. Omezeni expozice a ochranné vybaveni osob

Dodate¢né pokyny o podobé technickych zarizeni

zadné

Komponenty s meznimi hodnotami vztahujicimi se na pracovni misto, které je nutné dodrZovat

Cislo CAS oznadeni druh

mg/m’

ml/m>

poznamka

prach MAK

Ochrana pii dychani

6

Pti vzniku prachu nosit masku proti jemnému prachu.

Ochrana rukou
Gumové rukavice

Ochrana o¢i
Tésné priléhajici ochranné bryle

Ochrana téla
zadna

Vseobecna ochranna opatieni
Zadna

Hygienicka opatieni

P1i préci nejist a nepit.
Uspinény odév vykartacovat.
Po praci se dikladné omyt.

v§eob. mezni hodn.

9. Fyzikalni a chemické vlastnosti
Forma barva
granulat bélava

Data duleZita pro bezpe¢nost
Hodnota

zapach
bez zapachu

teplota pii

metoda

poznamka

Hodnota pH pii dodani 7
Bod varu (rozklad) neurceno

20 °C 180 g/l

DIN 38404-5

neutralni




Zacatek tani > 1060°C

Bod vzplanuti nepouzitelny

Zapalnost — pevny zadna

Zapalnost-plyn zadna

Zapalna teplota zadna

Samovzniceni zadné

Spodni hranice vybuchu zadna

Horni hranice vybuchu zadna

Tlak plynu 0 mbar 20 °C

Hustota cca. 2 g/cm3 20 °C 1013 hPa

Hustota p¥i nasypani cca. 1100 kg/m3

Rozpustnost ve vodé cca. 180 g/l 20 °C 1013 hPa

Rozpustnost/jiné neurceno

Rozdélovaci koeficient neurceno

(log pOW)

Viskozita 1 nepouzitelné

Zkouska oddéleni rozpoustédlem nepouzitelné

Cislo hofeni 1

Vlastnosti podporujici hofeni zadné

Nebezpedi vybuchu zadné

DalSi udaje

Fyzikalni data se vztahuji na Cisty vyrobek.

10.Stabilita a reaktivita

Podminky, kterym je ti‘eba se vyhnout

Nejsou znamy zadné nebezpecné reakce.

Latky, kterym je tieba se vyhnout

Nejsou znamy zadné nebezpecné reakce.

Nebezpecné produkty rozkladu

kysli¢nik sificity

oxidy siry (SOx)

Termicky rozklad

Poznamka > 700°C
11. Udaje o toxikologii

Akutni toxicita/drazdivy u¢inek/senzibilizace

Hodnota/ohodnoceni druh metoda poznamka

LD50 akutni oralné 6600 mg/kg krysa K,SOy, ref. (1)
LD50 akutni dermalné neurceno

LC50 akutni inhalativné neurc¢eno

Drazdivy ucinek pokozka  Zadny zkuSenosti z praxe
Drazdivy ucinek oko zadny zkuSenosti z praxe
Senzibilizace

pokozka zadna zkuSenosti z praxe




Senzibilizace zadna zkuSenosti z praxe
dychaci cesty

Toxikologické zkousky (ostatni idaje)
Zadné experimentalni pokyny o vlastnostech $kodlivych pro plody.
Latka nemd zZadnou mutagenni aktivitu (test Ames).

VSeobecné poznamky

Udaje o toxikologii se vztahuji na &isty vyrobek.

Data, kterd jsme méli k dispozici, nedostacuji pro uplné primyslové toxikologické posouzeni. Je nutné dbat
na hygienické predpisy bézné pro zachdzeni s chemikaliemi.

12. Udaje o ekologii
Udayje o eliminaci (perzistenci a odbouratelnosti)
Stupeii eliminace metoda analyzy metoda hodnoceni

Fyzikalné-chemicka

odbouratelnost nepouzitelna
Biologicka
odbouratelnost nepouzitelna
Anorganicky produkt, neni biologickym postupem ¢isténi z vody eliminovatelny.
Lehka nepouzitelna
odbouratelnost Anorganicky produkt, neni biologickym postupem ¢isténi z vody eliminovatelny
Biologicka nepouzitelna

eliminovatelnost Anorganicky produkt, neni biologickym postupem ¢isténi z vody eliminovatelny

Ekologickotoxické ucinky

Hodnota druh metoda hodnoceni
ryba LC501692-2380 mg/l (96 h) Ukelei DIN 38412 part 31 K;SO,ref. (2)
dafnie EC50 890 mg/l (48 h) Daphnia magna DIN 38412 part 11 K,SOy4ref. (2)
rasa  EC50 2900 mg/l (72 h) Scenedesmus ~ DIN 38412 part 33 K,SOy,ref. (2)
subspicatus
bakterie EC20 > 20 g/1 (16 h) Pseudomonas DIN 38412 part 8 K;,SOy4ref. (2)
putida

Chovani v Cistickach
Pti odborném zavedeni malé koncentrace do adaptovanych biologickych Cisti¢ek neni mozné ocekavat
poruchy odbouravaci aktivity aktivovaného kalu.

DalSi ekologické pokyny
Hodnota metoda poznamka
Hodnota AOX nepouzitelna

VSeobecné pokyny
Vyrobek se nesmi dostat do vodnich tokd.

13. Pokyny pro odstranéni
Odpadovy kli¢ Nazev odpadi
02 01 05 odpady chemikalii pro zemédélstvi

Doporuceni pro vyrobek
Musi byt piivezen za dodrZovani piedpist pro zvlastni odpad po pfedchozi upravé na skladku, ktera je pro
tento odpad pfipustna.
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Doporuéeni pro obal

Nekontaminované obaly mohou byt dopraveny k recyklaci.

Kontaminované obaly musi byt optimaln€ vyprazdnény, potom mohou byt po odpovidajicim ¢isténi
odvezeny k opétnému pouziti.

14. Pir'epravni piedpisy

Poznamky
Zadné nebezpecné zbozi ve smyslu nafizeni.

15. Piedpisy
Pokyny pro oznaceni
zadné

R-véty
nepouzitelné
S-véty
nepouzitelné
Zvlastni oznaceni urcitych pripravkia
zadné
Narodni piedpisy
Pokyny pro omezeni zaméstnani

zadné

Nafrizeni pro pripad poruchy nepouzitelné
Klasifikace podleVbF VbF:nepodléha natfizeni o horlavych kapalinach.

TA Luft poznamky
zadné

Trida ohroZeni vody 1 stupnice KbwS

Jiné piedpisy, omezeni a zakazy nafizeni
zadné

16. Jiné udaje

Doporucené pouziti a omezeni
zadné

Dalsi informace

Existujici udaje se opiraji o dnesni stav nasich znalosti a nepfedstavuji zadné ujisténi o vlastnostech.
Stavajici zakony a ustanoveni musi piijemce naseho vyrobku dodrzovat na vlastni odpovédnost.
Viz véstnik o vyrobku

Vsechny udaje bezpecnostniho listu se vztahuji na ¢istou latku.

Cislo CAS plati pro &istou latku.

vvvvvv

Ref. (1): GISAAA 50 (7), 24, 1985
Ref. (2): Data sheet No. 255, Kommission Bewertung wassergeféhrlicher Stoffe, Bundesgesundheitsamt,
P.0.Box 330013, D-14191 Berlin, 1992
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