PL TALISMA EC

Bezpec€nostni List

podle nafizeni REACH (ES) 1907/2006 ve znéni nafizeni (EU) 2020/878
¥ Referenéni Cislo: 142651
Datum revize: 20. 4. 2022 Verze: 1.0

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1. Identifikator vyrobku

Forma vyrobku : Smés
Nazev : Cypermethrin 80 g/L + PBO 228 g/L EC
Obchodni nazev . TALISMA EC

1.2. Prislu$na uréena pouziti latky nebo smési a nedoporu¢ena pouziti

1.2.1. Relevantni uréené zpUsoby pouziti

Kategorie hlavniho pouziti . Profesionalni pouziti
Spec. pramyslového/profesionalniho pouziti : Pfipravky na ochranu rostlin
Pouziti latky nebo smési : Insekticid

1.2.2. Nedoporuéené pouziti

Omezeni pouziti : Davody proti pouziti nejsou znamy
1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu

Dodavatel

Arysta LifeScience Benelux S.P.R.L.

Rue de Renory 26/1

B-4102 Ougrée

Belgie

T +32 (0)4 38597 11

sds.info@upl-Itd.com - http://www.upl-Itd.com/be

1.4. Telefonni Cislo pro naléhavé situace

Telefonni Cislo pro naléhavé situace . Europe/Rest of the world (English): +44(0)1235 239670
Czech Republic: +420 228 882 830

Zemé Organizace/spole¢nost Adresa Telefonni €islo pro Komentar
naléhavé situace

Ceska republika | Toxikologické informaéni stfedisko Na Bojisti 1 +420 224 919 293 -
Klinika pracovniho lékafstvi VFN a 1. LF | 120 00 Praha 2 +420 224 915 402
UK

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace podle nafizeni (ES) ¢.1272/2008 (CLP)

Akutni toxicita (oralni), kategorie 4 H302
Senzibilizace kuze, kategorie 1 H317
Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice, kategorie 3, H335
podrazdéni dychacich cest

Nebezpecny pro vodni prostfedi — akutné, kategorie 1 H400
Nebezpeény pro vodni prostfedi — chronicky, kategorie 1 H410
UpIné znéni vét H a EUH: viz oddil 16

Nepfiznivé fyzikalné-chemické vlivy na lidské zdravi a zivotni prostredi

Zdravi $kodlivy pfi poZiti. Muze vyvolat alergickou kozni reakci. Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi u¢inky.
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2.2. Prvky oznaéeni

Oznaceni podle nafizeni (ES) €.1272/2008 [CLP]

Vystrazné symboly nebezpecénosti (CLP)

Signalni slovo (CLP)
Obsahuje

Standardni véty o nebezpecnosti (CLP)

Pokyny pro bezpe¢né zachazeni (CLP)

EUH-véty

2.3. Dalsi nebezpecnost

Jina nebezpedi, ktera se nepromitaji do klasifikace

¥

GHSO07 GHSO09

. Varovani
. cypermethrin (ISO); a-kyan-3-fenoxybenzyl 3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-

dimethylcyklopropankarboxylat; cypermethrin cis/trans +/- 40/60, Piperonyl Butoxyde
H302 - Zdravi Skodlivy pfi poziti.

H317 - MGze vyvolat alergickou kozni reakci.

H335 - Mlze zpusobit podrazdéni dychacich cest.

H410 - Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi G¢inky.

P261 - Zamezte vdechovani pary.

P270 - Pfi pouzivani tohoto vyrobku nejezte, nepijte ani nekuite.

P273 - Zabrante uvolnéni do Zivotniho prostfedi.

P280 - Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obli¢ejovy Stit.
P302+P352 - PRI STYKU S KUZI: Omyjte velkym mnoZstvim vody a mydia.
P333+P313 - Pfi podrazdéni kiize nebo vyrazce: Vyhledejte Iékafskou pomoc/oSetreni.
P501 - Odstrarite obsah/obal subjektu pro sbér nebezpeéného nebo zvlastniho odpadu v
souladu s mistnimi, regionalnimi, narodnimi a/nebo mezinarodnimi predpisy.

EUHA401 - Dodrzujte pokyny pro pouzivani, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdravi a
zivotni prostiedi.

. Smés neobsahuje slozky povazované za perzistentni, bioakumulativni a toxické (PBT),

nebo za vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni (vPvB) v koncentraci 0,1 % nebo
vysSSi.

Slozka

cypermethrin cis/trans +/- 40/60 (52315-07-8)

Tato latka/smés nesplfiuje kritéria PBT nafizeni REACH, pfiloha XIlII
Tato latka/smés nesplfiuje kritéria vPvB nafizeni REACH, pfiloha Xl

Smeés neobsahuje latky zafazené na seznam zpracovany v souladu s €l.59 odst.1 nafizeni REACH vzhledem k vlastnostem narusujicim endokrinni
systém nebo neni identifikovana jako latka s vlastnostmi narusujicimi endokrinni systém v souladu s kritérii stanovenymi v nafizeni Komise v
pfenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo Nafizeni Komise (EU) 2018/605 v koncentraci rovné nebo vyssi nez 0,1 %.

ODDIL 3: Slozenilinformace o slozkach

3.1. Latky

Nevztahuje se

3.2. Smési

Nazev Identifikator vyrobku % Klasifikace podle nafizeni (ES)
€.1272/2008 (CLP)

(2-methoxymethylethoxy)propanol Cislo CAS: 34590-94-8 > 50 Neklasifikovano

latka, pro kterou jsou stanoveny expozicni limity
Spolecenstvi pro pracovni prostredi

Cislo ES: 252-104-2
REACH-&: 01-2119450011-60

Piperonyl Butoxyde

Cislo CAS: 51-03-6 24,44
Cislo ES: 200-076-7
REACH-&: 01-2119537431-46

Eye Irrit. 2, H319

STOT SE 3, H335

Aquatic Acute 1, H400 (M=1)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)
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Nazev

Identifikator vyrobku

% Klasifikace podle narizeni (ES)
€.1272/2008 (CLP)

cypermethrin (ISO); a-kyan-3-fenoxybenzyl 3-(2,2-
dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyklopropankarboxylat;
cypermethrin cis/trans +/- 40/60

Cislo CAS: 52315-07-8
Cislo ES: 257-842-9
Indexové ¢islo: 607-421-00-4

8 Acute Tox. 4 (Inhalaéni), H332 (ATE=3,3

mag/l)
Acute Tox. 4 (Oralnf), H302 (ATE=500
mg/kg télesné hmotnosti)

STOT SE 3, H335

STOT RE 2, H373

Aquatic Acute 1, H400 (M=100000)
Agquatic Chronic 1, H410 (M=100000)

octova kyselina ... %

latka s narodnim limitem pro expozici v pracovnim
prostfedi (CZ); latka, pro kterou jsou stanoveny
expozi¢ni limity Spole€enstvi pro pracovni prostfedi

Cislo CAS: 64-19-7
Cislo ES: 200-580-7
Indexové &islo: 607-002-00-6
REACH-&: 01-2119475328-30

Flam. Liq. 3, H226
Skin Corr. 1A, H314

Specifické koncentracni limity:

Nazev

Identifikator vyrobku

Specifické koncentracni limity

octova kyselina ... %

Cislo CAS: 64-19-7
Cislo ES: 200-580-7
Indexové Eislo: 607-002-00-6

REACH-¢: 01-2119475328-30

(10 £C < 25) Eye Irrit. 2, H319
(10 =C < 25) Skin Irrit. 2, H315
(25 =C < 90) Skin Corr. 1B, H314
(90 =C < 100) Skin Corr. 1A, H314

Uplné znéni vét H a EUH: viz oddil 16

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1. Popis prvni pomoci

Prvni pomoc — vSeobecné
Prvni pomoc pfi vdechnuti
Prvni pomoc pfi styku s kGzi

Prvni pomoc pfi styku s okem
Prvni pomoc pfi poziti

Symptomy/ucinky pfi kontaktu s kazi

: Necitite-li se dobfe, volejte toxikologické informacni stfedisko nebo lékare.
. Preneste osobu na ¢erstvy vzduch a ponechte ji v poloze usnadriujici dychani.
. Pokozku omyjte velkym mnozstvim vody. Kontaminovany odév svléknéte. Pfi podrazdéni

kize nebo vyrazce: Vyhledejte Iékafskou pomoc/oSetreni.

lékare.

4.3. Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho osetreni

Aplikujte symptomatickou lécbu.

ODDIL 5: Opatfeni pro haseni pozaru

5.1. Hasiva

Vhodné hasici prostfedky

5.2. Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési

V pfipadé pozaru vznikaji nebezpecné rozkladné
produkty

5.3. Pokyny pro hasice

Ochrana pfi haseni pozaru

Ochrana celého téla.

. Jako prevenci proplachnéte oci vodou.
. Vyplachnéte Usta. Necitite-li se dobfe, volejte toxikologické informacni stfedisko nebo

: Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

: Vodni mlha. Suchy prasek. Péna. Oxid uhlicity.

: Mozné uvolriovani toxickych vypard.

. Nezasahujte bez vhodnych ochrannych pomdcek. Nezavisly izolaéni dychaci pfistroj.
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ODDIL 6: Opatfeni v pfipadé nahodného tniku

6.1. Opatreni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy

6.1.1. Pro pracovniky kromé pracovniktl zasahujicich v pfipadé nouze

Plany pro pfipad nouze . Prostory, kde se vyrobek rozlil, vyvétrejte. Vyvarujte se zasazeni pokozky a o€i. Zamezte
vdechovani prachu/dymu/plynu/mlhy/par/aerosold.

6.1.2. Pro pracovniky zasahujici v pripadé nouze

Ochranné prostifedky : Nezasahujte bez vhodnych ochrannych pomucek. Dalsi informace viz oddil 8: ,Omezovani
expozice / osobni ochranné prostfedky*.

6.2. Opatreni na ochranu zivotniho prostredi

Zabranite uvolnéni do zivotniho prostredi.

6.3. Metody a material pro omezeni uniku a pro cisténi

Pro uchovavani : Unikly produkt seberte.
ZpUsoby cisténi : Rozlitou tekutinu nechte vstfebat do absorbujiciho materialu.
Dal$i informace . Materialy a pevné zbytky zlikvidujte na misté, které k tomu ma opravnéni.

6.4. Odkaz najiné oddily

Dalsi informace viz oddil 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1. Opatreni pro bezpe¢né zachazeni

Opatfeni pro bezpeéné zachazeni . Zajistéte dobré vétrani na pracovisti. Vyvarujte se zasazeni pokozky a oci. Zamezte
vdechovani prachu/dymu/plynu/mlhy/par/aerosold. Pouzivejte osobni ochranné pomacky.

Teplota pro manipulaci . Skladujte pfi pokojové teploté

Hygienicka opatfeni : Kontaminovany pracovni odév neodnasejte z pracovisté. Kontaminovany odév pred

opétovnym pouZitim vyperte. PFi pouzivani tohoto vyrobku nejezte, nepijte ani nekufte. Po
manipulaci s vyrobkem si vzdy umyijte ruce.

7.2. Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
Skladovaci podminky . Skladujte na dobfe vétraném misté.
7.3. Specifické konecné/specificka konecna pouziti

Nejsou k dispozici zadné doplrujici udaje

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostfedky

8.1. Kontrolni parametry

8.1.1 Vnitrostatni limitni hodnoty expozice na pracovisti a biologické limitni hodnoty

octova kyselina ... % (64-19-7)

EU - Indikativni limit expozice na pracovisti (IOEL)

Mistni nazev Acetic acid

IOEL TWA 25 mg/m?3

IOEL STEL 50 mg/m?3

IOEL STEL [ppm] 20 ppm

Souvisejici pravni predpisy COMMISSION DIRECTIVE (EU) 2017/164
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octova kyselina ... % (64-19-7)

Ceska republika - Limity vliva pfi zaméstnani

Mistni nazev Kyselina octova (Kyselina ethanova)

PEL (OEL TWA) 25 mg/m3

PEL (OEL TWA) [ppm] 10 ppm

NPK-P (OEL C) 50 mg/m3

NPK-P (OEL C) [ppm] 20 ppm

Souvisejici pravni predpisy Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb. (Pfedpis 195/2021 Sb.)

(2-methoxymethylethoxy)propanol (34590-94-8)

EU - Indikativni limit expozice na pracovisti (IOEL)

Mistni nazev (2-Methoxymethylethoxy)-propanol
IOEL TWA 308 mg/m3

Poznamka Skin

Souvisejici pravni predpisy COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC

8.1.2. Sledovacich postupech doporuéenych
Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje

8.1.3. Uvolnéné znecist'ujici latky ve vzduchu
Nejsou k dispozici zadné doplnujici udaje

8.1.4. DNEL a PNEC

Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje

8.1.5. Rizikova pasma (Control banding)
Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje

8.2. Omezovani expozice

8.2.1. Vhodné technické kontroly

Vhodné technické kontroly:
Zaijistéte dobré vétrani na pracovisti.

8.2.2. Osobnich ochrannych prostredku
8.2.2.1. Ochrana oé¢i a obliceje

Ochrana oéi:
Oblicejovy §tit. Protichemické bryle nebo ochranné bryle

8.2.2.2. Ochrana klize

Ochrana kiize a téla:
Pouzivejte vhodny ochranny odév

Ochrana rukou:
Ochranné rukavice

8.2.2.3. Ochrana cest dychacich

Ochrana cest dychacich:
V pfipadé nedostate€ného vétrani pouzivejte vhodné dychaci zafizeni

8.2.2.4. Tepelné nebezpeci
Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje
8.2.3. Omezovani a sledovani expozice zivotniho prostredi

Omezovani a sledovani expozice zZivotniho prostredi:
Unikne-li vyrobek do odpadnich vod nebo do vefejné kanalizace, uvédomte o tom pfislusné Ufady. Zabrarite uvolnéni do Zivotniho prostredi.
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ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi

Barva

Vzhled

Zéapach

Prah zapachu

Bod tani / rozmezi bodu tani
Teplota tuhnuti

Bod varu

Horflavost

Vybusnost

Oxidacéni vlastnosti

Omezené mnozstvi

Dolni mezni hodnota vybus$nosti (LEL)
Horni mezni hodnota vybusnosti (UEL)
Bod vzplanuti

Teplota samovzniceni

Teplota rozkladu

pH

Viskozita, kinematicka

Rozpustnost

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (Log Kow)
Tlak pary

Tlak pary pfi 50 °C

Hustota

Relativni hustota

Relativni hustota par pfi 20 °C
Velikost ¢astic

Rozlozeni velikosti ¢astic

Tvar ¢astic

Pomér stran ¢astic

Agregacni stav €astic

Aglomeraéni stav Castic

Specificka povrchova plocha ¢astice
PraSnost Castic

9.2. Dalsi informace

Kapalina

. bézovy.
. Ciry.
. Charakteristicka.

Neni k dispozici
Nevztahuje se
Neni k dispozici
Neni k dispozici
Nevztahuje se

. Vyrobek neni vybusny.

Neoxidujici material.
Neni k dispozici
Neni k dispozici
Neni k dispozici

. >79°C
: 218°C

Neni k dispozici

: 4,86 (1%, CIPAC MT75.3)
: 9,76 mm3/s
: Voda: Emulze

Neni k dispozici
Neni k dispozici
Neni k dispozici
1,014 g/ml
Neni k dispozici
Neni k dispozici
Nevztahuje se
Nevztahuje se
Nevztahuje se
Nevztahuje se
Nevztahuje se
Nevztahuje se
Nevztahuje se
Nevztahuje se

9.2.1. Informace tykajici se trid fyzikalni nebezpecnosti

Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje
9.2.2. Dalsi charakteristiky bezpecnosti

Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1. Reaktivita

Za béznych podminek pouZiti, uchovavani a pfepravy neni vyrobek reaktivni.

10.2. Chemickéa stabilita

Stabilni za béznych podminek.

10.3. Moznost nebezpecénych reakci

Za normalnich podminek pouzivani nejsou znamy zadné nebezpeéné reakce.

10.4. Podminky, kterym je tireba zabranit

PFi dodrzeni doporu¢enych podminek skladovani a zachazeni zadné (viz bod 7).

20. 4. 2022 (Datum revize)

CS (gesky)
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10.5. Neslucitelné materialy
Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje

10.6. Nebezpeéné produkty rozkladu

Za normalnich podminek uchovavani a pouzivani by nemély vznikat nebezpecné rozkladné produkty.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o tfidach nebezpeénosti vymezenych v narizeni (ES) €. 1272/2008

Akutni toxicita (oralnf)

. Zdravi Skodlivy pfi poziti.

Akutni toxicita (pokozka) . Neklasifikovano
Akutni toxicita (vdechnuti) : Neklasifikovano
TALISMA EC

LD50, oralnég, potkan 500 mg/kg

LD50 pottisnéni kiize u kralikl

> 2000 mg/kg

LC50 Inhalaéné - Potkan

> 5,21 mg/l/4h

octova kyselina ... % (64-19-7)

LD50 oralné

3310 mg/kg

LD50 dermainé

1060 mg/kg

(2-methoxymethylethoxy)propanol (34590-94-8)

LD50, oralnég, potkan

> 5000 mg/kg

LD50 pottisnéni kiize u kralikl

> 10000 mg/kg

cypermethrin cis/trans +/- 40/60 (52315-07-8)

LD50, oralnég, potkan

500 mg/kg

LD50, dermalng, potkan

> 2000 mg/kg

LC50 Inhala¢né - Potkan 3,3 mg/l/4h
Piperonyl Butoxyde (51-03-6)
LD50, oralnég, potkan 4570 mg/kg

LD50 pottisnéni ktize u kralikl

> 2000 mg/kg

LC50 Inhala¢né - Potkan

> 5,9 mg/l/4h

Ziravost/drazdivost pro kiZi
Vazné poskozeni o¢i/podrazdéni oci
Senzibilizace dychacich cest/senzibilizace kize

Mutagenita v zarode¢nych bunkach
Karcinogenita

. Neklasifikovano.

pH: 4,86 (1%, CIPAC MT75.3)

. Neklasifikovano

pH: 4,86 (1%, CIPAC MT75.3)

. OECD 429 (LLNA)
. Neklasifikovano
. Neklasifikovano

cypermethrin cis/trans +/- 40/60 (52315-07-8)

NOAEL (chronicka, oralné, zvifata/samci, 2 roky)

0,5 mg/kg télesné hmotnosti

Toxicita pro reprodukci
Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova
expozice

. Neklasifikovano
: Mulze zpusobit podrazdéni dychacich cest.

cypermethrin cis/trans +/- 40/60 (52315-07-8)

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova
expozice

Muize zpusobit podrazdéni dychacich cest.

20. 4. 2022 (Datum revize)
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Piperonyl Butoxyde (51-03-6)

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova MUze zpusobit podrazdéni dychacich cest.
expozice

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana  : Neklasifikovano
expozice

cypermethrin cis/trans +/- 40/60 (52315-07-8)

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana Muze zpusobit poSkozeni organl (nervovy systém) pfi prodlouzené nebo opakované
expozice expozici.
Nebezpecnost pfi vdechnuti . Neklasifikovano

TALISMA EC

Viskozita, kinematicka 9,76 mm?/s

11.2. Informace o dal$i nebezpecnosti

Nejsou k dispozici zadné doplnujici udaje

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita

Ekologie — vSeobecné : Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi uginky.
Nebezpecnost pro vodni prostfedi, kratkodobou : Vysoce toxicky pro vodni organismy.

(akutni)

Nebezpecénost pro vodni prostfedi, dlouhodobou : Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi uginky.

(chronickou)

octova kyselina ... % (64-19-7)

LC50 - Ryby

45 mg/l

EC50 - Korysi

65 mg/I

(2-methoxymethylethoxy)propanol (34590-94-8)

LC50 - Ryby

> 10000 mg/l (96h pimephales promelas)

EC50 - Korysi

> 5000 mg/l (48h daphnia magna)

cypermethrin cis/trans +/- 40/60 (52315-07-8)

LC50 - Ryby 2,8 pg/l (96 hodin, Oncorhynhus mykiss)
EC50 - Korysi 4,71 pg/l (Daphnia magna)
ErC50 rasy > 33 pg/l (Pseudokichneriella Subcapitata)

NOEC chronicka, ryby

0,077 pg/l (Pimphales promelas, FFLC)

NOEC chronicka, korysi

0,05 pg/l (21 dnd, Daphnia magna)

Piperonyl Butoxyde (51-03-6)

LC50 - Ryby 3,94 mg/l (96h Cyprinodon variegatus)
EC50 - Korysi 0,51 mg/l (48h Daphnia magna)
ErC50 rasy 3,89 mg/l (72h Selenastrum capricornutum)

NOEC chronicka, ryby

0,18 mg/l (Pimephales promelas)

NOEC chronicka, korysi

0,03 mg/l/ 21 dnu (Daphia magna)

NOEC chronicka, fasy

0,824 mg/l (Selenastrum capricornutum)
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12.2. Perzistence a rozlozitelnost

octova kyselina ... % (64-19-7)

Perzistence a rozlozitelnost Biologicky odbouratelny.

Chemicka spotfeba kysliku (CHSK) 1,07 g O, /g latky

(2-methoxymethylethoxy)propanol (34590-94-8)

Perzistence a rozlozitelnost Muze se biologicky odbouravat.

cypermethrin cis/trans +/- 40/60 (52315-07-8)

Perzistence a rozlozitelnost Neni lehce biologicky odbouratelny.

Piperonyl Butoxyde (51-03-6)

Perzistence a rozloZitelnost ‘ Neni lehce biologicky odbouratelny.

12.3. Bioakumulaéni potencial

octova kyselina ... % (64-19-7)

Bioakumulaéni potencial ‘ Zadny odkaz na bioakumulaéni potencial.

(2-methoxymethylethoxy)propanol (34590-94-8)

Bioakumulaéni potencial Nizky.

cypermethrin cis/trans +/- 40/60 (52315-07-8)

BCF - Ryby [1] 266 — 331 mg/l

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (Log Pow) 5,55-5,83

Piperonyl Butoxyde (51-03-6)

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (Log Kow) ‘ 4,8

12.4. Mobilita v pudé

TALISMA EC

Povrchové napéti ‘ 27,2 mN/m

Piperonyl Butoxyde (51-03-6)

Ekologie - puda ‘ Nizka pohyblivost (ptda).

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Slozka

cypermethrin cis/trans +/- 40/60 (52315-07-8) Tato latka/smés nesplriuje kritéria PBT nafizeni REACH, pfiloha XiI|
Tato latka/smés nesplriuje kritéria vPvB nafizeni REACH, pfiloha XIlI

12.6. Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje
12.7. Jiné nepfriznivé uc€inky

Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje
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ODDIL 13: Pokyny pro odstrafovani

13.1. Metody nakladani s odpady

Metody nakladani s odpady : Odstrarite obsah/obal v souladu s pokyny pro tfidéni odpadu od osoby povéfené sbérem
odpadu.
Kod podle evropského seznamu odpadu (LoW) : 02 01 08* - agrochemicky odpad obsahujici nebezpecné latky

ODDIL 14: Informace pro prepravu

V souladu s ADR / IMDG / IATA
ADR IMDG IATA

14.1. UN cislo nebo ID cislo

UN 3082 UN 3082 UN 3082

14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu

LATKA OHROZUJICIi ZIVOTNi PROSTREDI, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS Environmentally hazardous substance, liquid,

KAPALNA, J.N. (Cypermethrin, PBO) SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Cypermethrin, n.o.s. (Cypermethrin, PBO)
PBO)
Popis prepravniho dokladu
UN 3082 LATKA OHROZUJICI ZIVOTNI UN 3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS UN 3082 Environmentally hazardous
PROSTREDI, KAPALNA, J.N. (Cypermethrin, | SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Cypermethrin, | substance, liquid, n.o.s. (Cypermethrin, PBO),
PBO), 9, llI, (-) PBO), 9, lll, MARINE POLLUTANT 9, 1l

14.3. Trida/tfidy nebezpecnosti pro prepravu

14.4. Obalové skupina
M ‘ n ‘ n

14.5. Nebezpecnost pro zivotni prostredi

Nebezpeény pro Zivotni prostfedi: Ano Nebezpecny pro Zivotni prostfedi: Ano Nebezpecény pro Zivotni prostfedi: Ano
Zpusobuje znecisténi morské vody: Ano

Nejsou dostupné zadné doplriujici informace

14.6. Zvlastni bezpe€nostni opatreni pro uzivatele

Pozemni pfeprava

Klasifikaéni kod (ADR) . M6

Zvlastni ustanoveni (ADR) : 274, 335, 601
Omezena mnozstvi (ADR) . 5l

Vynata mnozstvi (ADR) : E1

Pokyny pro baleni (ADR) : P001, IBCO3, LPO1, ROO1
Zvlastni ustanoveni pro obaly (ADR) . PP1
Ustanoveni o spole¢ném baleni (ADR) : MP19
Pokyny pro pfemistitelné cisterny a kontejnery pro  : T4

volné lozené latky (ADR)

Zvlastni ustanoveni pro pfemistitelné cisterny a : TP1, TP29
kontejnery pro volné loZzené latky (ADR)

Kéd cisterny (ADR) : LGBV
Vozidlo pro pfepravu cisteren AT
Prepravni kategorie (ADR) © 3

Zvlastni ustanoveni pro prepravu kust (ADR) : V12
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Zvlastni ustanoveni pro nakladku, vykladku a : CV13
manipulaci (ADR)

Identifikacni Cislo nebezpecnosti (Kemleriv kod) : 90
Oranzové tabulky : 9 0

3082

Kéd omezeni vjezdu do tunelu Do-

Doprava po mofi

Zvlastni predpis (IMDG) . 274,335
Omezena mnozstvi (IMDG) : 5L
Vynaté mnozstvi (IMDG) : E1

Pokyny pro baleni (IMDG) : PO001, LPO1
Zvlastni ustanoveni pro baleni (IMDG) : PP1

IBC packing instructions (IMDG) . IBCO3
Pokyny pro cisterny (IMDG) . T4
Zvlastni ustanoveni pro cisterny (IMDG) : TP2, TP29
C. EmS (pozar) : F-A

C. EmS (rozsypani) . S-F
Kategorie zajisténi nakladu (IMDG) DA

Letecka preprava

Vyjime¢né malé mnozstvi pro dopravni a nakladni  : E1
letadla (IATA)

Malé mnozstvi pro dopravni a nakladni letadla © Y964
(IATA)

Malé max. Cisté mnozstvi pro dopravni a nakladni : 30kgG
letadla (IATA)

Balici pokyny pro dopravni a nakladni letadla : 964
(IATA)

Max. €isté mnozstvi pro dopravni a nékladni letadla : 450L
(IATA)

Balici pokyny podle CAO (IATA) : 964
Max. €isté mnozstvi podle CAO (IATA) . 450L
Zvlastni ustanoveni (IATA) : A97, A158
Kéd ERG (IATA) : 9L

14.7. Namoini hromadna preprava podle nastroju IMO

Nevztahuje se

ODDIL 15: Informace o piedpisech

15.1. Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési

15.1.1. Predpisy EU

Neobsahuje latky, na néz se vztahuji omezeni podle pfilohy XVII

Neobsahuje zadnou latku uvedenou na seznamu latek pro pfipadné zahrnuti do pfilohy XIV nafizeni REACH

Neobsahuje latky zafazené do Pfilohy XIV REACH

Neobsahuje latky podléhajici nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 649/2012 ze dne 4. €ervence 2012 o vyvozu a dovozu nebezpeénych
chemickych latek.

Neobsahuje latky podléhajici nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 2019/1021 ze dne 20. ¢ervna 2019 o perzistentnich organickych
znecistujicich latkach

Neobsahuje zadnou latku, na kterou se vztahuje nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1148 ze dne 20. ¢ervna 2019 o uvadéni na trh
a pouzivani prekurzor( vybusnin.

Nafizeni 2012/18/EU (SEVESO IlI)

Seveso Doplrikové informace : Nafizeni 2012/18/EU (SEVESO Ill): E1 Nebezpecénost pro vodni prostiedi v kategorii akutni
1 nebo chronicka 1
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15.1.2. Narodni predpisy

Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje
15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti

Nebylo vypracovano hodnoceni chemické bezpecnosti

ODDIL 16: Dalsi informace

Oznaceni zmén
Oddil Zménéna polozka Zména Poznamky
2.1 Klasifikace podle nafizeni (ES) €.1272/2008 Upraveno
(CLP)
2.2 Pokyny pro bezpeéné zachazeni (CLP) Upraveno
2.2 Standardni véty o nebezpecénosti (CLP) Upraveno
3 Slozeni/informace o slozkach Upraveno
UplIné znéni vét H a EUH:
Acute Tox. 4 (Inhalaéni) Akutni toxicita (inhala¢ni), kategorie 4
Acute Tox. 4 (Oralni) Akutni toxicita (oralni), kategorie 4
Aquatic Acute 1 Nebezpecny pro vodni prostfedi — akutné, kategorie 1
Aquatic Chronic 1 Nebezpecny pro vodni prostfedi — chronicky, kategorie 1
EUH401 Dodrzujte pokyny pro pouzivani, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdravi a Zivotni prostredi.
Eye Irrit. 2 Vazné poskozeni oci / podrazdéni o€i, kategorie 2
Flam. Lig. 3 Hoflavé kapaliny, kategorie 3
H226 Hoflava kapalina a pary.
H302 Zdravi Skodlivy pfi poziti.
H314 ZpUsobuje tézké poleptani kiize a poskozeni oci.
H315 Drazdi kizi.
H317 MuZze vyvolat alergickou kozni reakci.
H319 Zplsobuje vazné podrazdéni oci.
H332 Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.
H335 Muize zpusobit podrazdéni dychacich cest.
H373 Muze zpusobit poskozeni organ( pfi prodlouzené nebo opakované expozici.
H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.
H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.
Skin Corr. 1A Ziravost/drazdivost pro kiZi, kategorie 1, podkategorie 1A
Skin Corr. 1B Ziravost/drazdivost pro kizi, kategorie 1, podkategorie 1B
Skin Irrit. 2 Ziravost/drazdivost pro kizi, kategorie 2
STOTRE 2 Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice, kategorie 2
STOT SE 3 Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice, kategorie 3, podrazdéni dychacich cest
Klasifikace a postup pouzité k odvozeni klasifikace pro smési podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 [CLP]:
Acute Tox. 4 (Oralni) H302 Na zéakladé udaju ze zkousek
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Klasifikace a postup pouzité k odvozeni klasifikace pro smési podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 [CLP]:

Skin Sens. 1 H317 Odborny posudek

STOT SE 3 H335 Vypoctova metoda
Aquatic Acute 1 H400 Vypoctova metoda
Aquatic Chronic 1 H410 Vypoctova metoda

Bezpecnostni list (BL), EU

Tyto informace vychazeji z nasich soucasnych poznatku a jejich ucelem je popsat vyrobek vyhradné z hlediska pozadavk( na ochranu zdravi,
bezpecnosti prace a ochrany zivotniho prostfedi. Nesméji byt byt chapany jako zaruka jakychkoli konkrétnich vlastnosti vyrobku.
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